
Principio Attivo Teatro / La luna nel letto

LA FABBRICA DEL TEMPO
SCHEDA TECNICA

PROIETTORI:
- n° 12 PAR CP60 1000W 
- n° 2 PAR CP62 1000W
- n° 1 lucciola 30W
- n° 3 sagomatori ZOOM 25°/50°
- n° 3 PC 1000W
- n° 1 quarzina 500W
- n° 2 domino 1000W
- n° 1 macchina nebbia
- n° 1 macchina neve

DIMMER:
- fabisogno di n° 24 canali (min.)

CONTROLLER DMX - LUCI:
- fabisogno di n° 40 scene

AUDIO:
- impianto di amplificazione e diffusione audio
- mixer audio (min. 4 canali)

MONTAGGIO: 300’ / SMONTAGGIO: 90’ 

SPAZIO SCENICO MINIMO l. 9m p. 6m (per luoghi più piccoli necessaria verifica dello spazio)

RESPONSABILE TECNICO: Vincenzo Dipierro +39 328 4142035 – tremolovintage@gmail.com

 
vinZ - 2024

ESTERNO 1 ESTERNO 2

MACCHINA NEVE -
ch.48

MACCHINA NEBBIA
- ch.24 a terra

FINE
PROSCENIO

TIRO 1

TIRO 2

TIRO 3

DOMINO - ch.21
sala

DOMINO - ch.22
sala

PAR CP60 - ch.08
FILTRO 201

PAR CP60 - ch.13
FILTRO 181

PAR CP60 - ch.14
FILTRO 201

PAR CP62 - ch.06
a terra

PAR CP60 - ch.15
FILTRO 181

PAR CP60 - ch.16
FILTRO 181

PAR CP60 - ch.10
FILTRO 204

PAR CP60 - ch.11
FILTRO 201

PAR CP60 - ch.09
FILTRO 204

PAR CP60 - ch.12
FILTRO 181

PAR CP60 - ch.01
PAR CP60 - ch.02

PAR CP60 - ch.17
FILTRO 202

PC - ch.03
FILTRO 202
a terra

PC - ch.05
FILTRO 202
a terra

PC - ch.07
FILTRO 202
a terra

Lucciola - ch.23
a terra

SAGOMATORE - ch.19
FILTRO 204
fondo sala su
stativo

SAGOMATORE - ch.20
FILTRO 201
fondo sala su stativo

SAGOMATORE - ch.18
fondo sala 
su stativo

QUARZINA - ch.04
a terra
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